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Wst� p 

Szanowny Klienci, 
 
Dzi� kujemy za dokonanie wyboru naszego produktu. 
Jeste� my prze� wiadczeni, � e b� dziecie Pa� stwo w 
pe
ni usatysfakcjonowani z jego osi� gów. 
Niniejsze urz� dzenie steruj� ce procesem zgrzewania 
elektrycznego ustanawia nowy standard poprzez po
� -
czenie w nim niewielkiej masy z wysokim poziomem 
osi� gów. 
Przyk
adamy najwi� ksz�  trosk�  do prac rozwojowych, 
procesu produkcji i kontroli niniejszego wyrobu, a co 
zatem idzie do zapewnienia jego sprawno� ci i stania 
si�  przyjaznym u� ytkownikowi. 
 
Dla zapewnienia w
asnego bezpiecze� stwa prosimy 
Pa� stwa o uwa� ne zapoznanie si�  niniejszymi instruk-
cjami w szczególno� ci z tymi, które dotycz�  sposobu 
u� ytkowania tego wyrobu oraz unikania niepotrzeb-
nych wypadków. 
 

Dzi� kujemy.
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Zakres obowi � zywania instrukcji 

Niniejsze instrukcje eksploatacji dotycz�  tylko serii 
urz� dze�  MSA 350, poczynaj� c od numeru urz� dzenia 
10 000. Numer urz� dzenia umieszczony jest na ta-
bliczce identyfikacyjnej znajduj� cej si�  po jego prawej 
stronie. 

 

Opis wyrobu 

MSA 350 jest urz� dzeniem steruj� cym procesem 
� -
czenia rur polietylenowych metod�  zgrzewania elek-
trooporowego.  
 
Programowanie zgrzewania z
� czek za pomoc�  wyko-
rzystywania kodów kreskowych z przeplataniem 2/5 
zgodnie z ISO/TC138/SC5/WG12. 
 
Wszystkie niezb� dne dane do zgrzewania, kopie 
wstecznie wykonywanych operacji zapisywane s�  w 
pami� ci MSA350 i mog�  by�  udost� pnione w celu do-
konania oceny lub dalszego przetwarzania w ró� ny 
sposób. 
 
MSA350 mo� e by�  skonfigurowane specjalnie do ró� -
nych celów. (Patrz rozdzia
 zatytu
owany «Konfigura-
cja»). 
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Sterowanie dzia
aniem 

Wy� wietlacz oraz klawisze funkcyjne steruj� ce znajdu-
j�  si�  na p
ycie czo
owej 
urz� dzenia. 

·  Klawisz START/STOP 
(1)  

·  Klawisz ENTER (2) 

·  Klawisz RIGHT 
(strza
ka w prawo) (3) 

·  Klawisz LEFT (strza
ka 
w lewo) (4) 

·  Klawisz UP (strza
ka do 
góry) (5) 

·  Klawisz DOWN 
(strza
ka w dó
) (6) 
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Czytnik kodów kreskowych 

Czytnik kodów kreskowych najlepiej dzia
a gdy jest 
utrzymywany pod k� tem pochylenia wynosz� cym 10–
30 stopni od po
o� enia pionowego i jest przesuwany 
poprzecznie do karty z kodem kreskowym jednym ci� -
g
ym ruchem. 
Po jego u� yciu powinno si�  go umie� ci�  w futerale 
ochronnym.  
Jako opcja dost� pny jest tak� e skaner kodów kresko-
wych.  
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Pami ��  protoko
u 

Podczas procesu zgrzewania dane s�  rejestrowane i prze-
chowywane w protokole zgrzewania. 

W rozdziale zatytu
owanym «Protokó
» znajduje si�  
szczegó
owy opis tej cechy. 

 

Otwór do obs
ugi 

Gniazdko do pod
� czenia  kabla biegn� cego od komputera 
osobistego (PC) lub drukarki ulokowane jest pod pokryw�  
zamocowan�  na zawiasach znajduj� c�  si�  po prawej stro-
nie  MSA350. Podczas pracy na zewn� trz pomieszcze� , 
pokrywa ta powinna by�  zamkni� ta. 
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Zasilanie  

Urz� dzenie to zosta
o zaprojektowane do zasilania pr� dem 
zmiennym jednofazowym o napi� ciu 230 wolt i cz� stotliwo� ci 
50–60 herców. (W celu otrzymania bardziej szczegó
owych 
informacji prosimy zapozna�  si�  z rozdzia
em «Informacje o 
wyrobie»). 

 

Sie�  zasilania 

Doprowadzenie zasilania z sieci musi by�  wykonane za po-
moc�  bezpiecznych przewodów i bezpieczników (topiko-
wych) o znamionowym nat�� eniu pr� du 16A. Zaleca si�  za-
stosowanie wy
� cznika bezpiecze� stwa typu EI. 

Pr� dnica  

Nie ma gotowych zasad okre� laj� cych niezb� dn�  mocy wyj-
� ciow�  pr� dnicy. Wymagania te s�  zmienne w zale� no� ci od 
ustawie�  pr� dnicy jak równie�  ró� nych czynników otoczenia. 

Przewody 
 � cz� ce 

Do doprowadzenia zasilania mo � na u � ywa�  tylko przewodów 

� cz� cych o przekroju � y
y wi � kszym ni �  2.5 mm 2. Wszystkie 
przewody powinny by �  ca
kowicie odwini � te z ich uchwytów. 
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Uruchomienie 

Upewni�  si� , � e urz� dzenie MSA350 jest stabilnie ustawio-
ne i powietrze dop
ywa do wentylatorów bez utrudnie� . 
 
Sprawdzi�  prawid
owo��  pod
� cze�  do sieci zasilaj� cej. 
 

U� ytkowa �  urz � dzenie MSA350 post � puj � c zgodnie z 
instrukcjami eksploatacji.
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Obs
uga urz � dzenia posiadaj � cego standardow �  konfi-
guracj �  

Przebieg procedury obs
ugi 

 

 

	 � cznik (z
� czka) 

Kod kreskowy  

START  

[Czas ch
odz e-
nia w minu-
tach:10 ] 

[Zapis rekordu 
Prosz �  czeka� ] 

[Cykl zgrzewania 
zako� czony]  

[Dane procesu 
zgrzewania?]  

[Dane procesu 
zgrzewania?]  
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W
� czenie urz � dzenia 

Pod
� czy�  urz� dzenie do � ród
a zasilania.  MSA350 
jest ju�  w
� czone. 

 

Pod
� czy�  z
� czk� .  

Wprowadzenie danych zgrzewania 

Je� eli wymagane s�  dane zgrzewania, nale� y wczyta�  
kod kreskowy z
� czki. 

 

 

Wy� wietlanie danych z
� czki  

 

[Dane procesu 
zgrzewania?] 

[Dane procesu 
zgrzewania?] 
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Rozpocz � cie zgrzewania 

MSA350 jest przygotowany do zgrzewania. 

W celu rozpocz� cia zgrzewania nale� y nacisn��  kla-
wisz START/STOP. 

 

 

Przerwanie zgrzewania 

Proces zgrzewania mo� e by�  przerwany w dowolnej 
chwili przez naci� ni� cie klawisza START/STOP. W 
tym przypadku na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat 
o b
� dzie. (Patrz rozdzia
 zatytu
owany „Komunikaty o 
b
� dach”). 

 

Zako� czenie zgrzewania 

Dane robocze procesu zgrzewania zachowywane s�  w 
pami� ci urz� dzenia. 

 

 

 

[Zapis rekordu 
Prosz�  czeka� ] 

[Cykl zgrzewania 
zako� czony] 
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Wy� wietlacz protoko
u 

Po zachowaniu danych roboczych procesu, na wy-
� wietlaczu pojawiaj�  si�  na przemian protokó
 oraz 
pozosta
y czas ch
odzenia. 

 

 

Je� eli czas ch
odzenia nie jest wymagany w programie 
procesu zgrzewania z
� czki, wtedy b� dzie wy� wietlany 
tylko sam protokó
. 

Kiedy czas ch
odzenia si �  zako� czy, zewn � trzna obejma 
zaciskowa mo � e by �  usuni � ta.

[Czas ch
odze-
nia w minu-
tach:10 ] 
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Funkcje dodatkowe  

Niniejszy schemat pokazuje kolejno��  wy� wietlanych 
okien (menu). Po naci� ni� ciu klawiszy strza
ek UP lub 
DOWN wy� wietlacz ulegnie zmianie z jednego menu 
do nast� pnego. 

 

[Konfiguracja] 

[Dane procesu 
zgrzewania?] 

[J� zyk: GB  (an-
gielski)] 

[Kontrast] 
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Wprowadzenie identyfikacji operatora 

Je� eli aktywowane jest „�� danie identyfikacji” (Z21) 
konfiguracji, po wprowadzeniu danych zgrzewania wy-
� wietlacz poprosi operatora o wprowadzenie identyfi-
kacyjnego kodu kreskowego operatora. 

 

Po wprowadzeniu identyfikatora operatora stosownie 
do rodzaju j� zyka podanego w jego karcie identyfika-
cyjnej, w urz� dzeniu zostanie przypisany rodzaj j� zy-
ka. 

Wprowadzona identyfikacja operatora pozostaje w 
pami� ci a�  do czasu zmiany daty. Mo� e ona zosta�  
wykasowana z pami� ci przez wczytanie takiego sa-
mego lub innego kodu kreskowego identyfikacyjnego. 

Wprowadzenie numeru zadania  

Je� eli aktywowane jest „Job number required” [Wpro-
wadzenie numeru zadania] (Z41) konfiguracji, wy� wie-
tlacz poprosi operatora o wprowadzenie numeru za-
dania z kodu kreskowego zadania. 

 

Numer zadania zachowywany jest w pami� ci urz� dze-
nia a�  do czasu zmiany daty.  

Mo� e on zosta �  wykasowany z pami � ci przez wczytanie takiego samego 
lub innego kodu kreskowego numeru zadania.

[Numer identyfikacyj-
ny operatora?] 

[Jaki jest numer za-
dania?] 
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Zapytania dotycz � ce  
przygotowania do zgrzewania 

Je� eli aktywowane jest „Query Fusion Preparation” 
[Zapytania dotycz� ce przygotowania do zgrzewania] 
(Z0) konfiguracji, po wprowadzeniu danych zgrzewa-
nia b� d�  wymagane nast� puj� ce potwierdzenia: 

 

Naci� nij klawisz ENTER je� eli ko� ce rury s�  czyste i 
oskrobane.  

W zale� no� ci od tego, czy ma by�  u� yta obejma zaci-
skowa czy te�  nie, odpowiedz na nast� puj� ce pytanie 
“YES” [TAK]  lub “NO” [NIE].  

Wybierz “YES” lub “NO” przez naci� ni� cie prawego 
klawisza i potwierd�  klawiszem ENTER. 

 
Zapytania dotycz � ce  
informacji tekstowej 

Je� eli aktywowane jest „Query Infotext” [Zapytanie 
dotycz� ce informacji tekstowej] (Z43) konfiguracji, po 
wprowadzeniu danych zgrzewania  wy� wietlacz po-
prosi operatora o wprowadzenie tekstu: 

 

 

 [Obejma zaciskowa] 

[Czy ko� ce rury s�  
oskrobane / czyste 

“TAK”] 

[Wprowadzi�  
informacj�  tek-
stow� ?] 
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Punkt, w którym znajduje si�  kursor mo� e by�  edyto-
wany. W celu dokonania zmiany jego po
o� enia naci-
� nij klawisz strza
ki RIGHT i LEFT, dokonaj wyboru 
wymaganej cyfry za pomoc�  klawiszy strza
ek UP i 
DOWN. W celu zatwierdzenia warto� ci naci� nij klawisz 
ENTER.  

R� czne wprowadzanie danych procesu zgrzewania 

Je� eli skonfigurowane jest „Enter Fusion Data Manual-
ly” [R� czne wprowadzanie danych procesu zgrzewa-
nia] (Z30), operator posiada opcj�  r� cznego wprowa-
dzenia danych procesu zgrzewania. 

W celu r� cznego wprowadzenia danych procesu 
zgrzewania w menu “Fusion Data” [dane procesu 
zgrzewania] naci� nij klawisz DOWN [strza
ki skiero-
wanej do do
u]. Kursor znajduje si�  na pozycji napi� cia 
zgrzewania “Fusion Voltage”. Teraz mo� na wprowa-
dzi�  t�  warto�� .  

 
W celu aktywacji funkcji edycji naci� nij klawisz RIGHT 
(strza
ki skierowanej w prawo). Punkt, w którym znaj-
duje si�  kursor mo� e by�  edytowany. W celu dokona-
nia zmiany jego po
o� enia naci� nij klawisz strza
ki 
RIGHT i LEFT, dokonaj wyboru wymaganej cyfry za 
pomoc�  klawiszy UP i DOWN. W celu zatwierdzenia 
warto� ci naci� nij klawisz ENTER.  
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W celu prze
� czenia do „Enter Fusion Time” 

[Wprowadzania czasu zgrzewania] naci� nij klawisz 
DOWN.  

 

Dokonaj edycji i wprowad�  dane tak jak opisano po-
wy� ej.  

Zatwierd�  wprowadzone dane za pomoc�  klawisza 
ENTER. 

 
W celu rozpocz� cia zgrzewania naci� nij klawisz 
START/STOP.  

Powtórzenie zgrzewania 

Monta�  z
� czki mo� e by�  przeprowadzony powtórnie z 
pomoc�  wzorcowego kodu kreskowego (Z3). 

1. Umo� liwi�  ca
kowite ostygni� cie z
� czki. 

2. Wprowadzi�  wzorcowy kod kreskowy. 

3. Wprowadzi�  kod kreskowy zgrzewania. 

4. Proponuje si�  wykorzystywanie oryginalnego kodu 
zgrzewania lub kodu elementu, lecz je� li zachodzi 
potrzeba mo� na go zmieni� . 

W celu rozpocz � cia zgrzewania naci � nij klawisz START/STOP.
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Ustawianie kontrastu  
wy� wietlacza 

Kontrast wy� wietlacza mo� e by�  zmieniony. 

 
W celu wprowadzenia trybu edycji naci� nij klawisz 
RIGHT. W celu regulacji kontrastu naci� nij klawisze 
strza
ek UP lub DOWN.  

Zatwierd�  wprowadzone dane za pomoc�  klawisza 
ENTER. 

Wybór j � zyka 

Rodzaj j� zyka wy� wietlacza mo� na zmieni�  w trakcie 
pracy urz� dzenia. 

 
 

Naciskaj wielokrotnie klawisz strza
ki skierowanej w 
]prawo - RIGHT zanim nie pojawi si �  �� dany j � zyk. Nie 
ma potrzeby potwierdzania j � zyka klawiszem ENTER.

 [J� zyk: GB (angielski) 
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Konfiguracja 

W celu przej� cia do menu konfiguracji naci� nij klawi-
sze strza
ek UP lub DOWN.  Wy� wietlona zostanie ak-
tualna konfiguracja.  

 
 

Data i czas  
Z5, Z50, Z51 

Data i czas mog�  by�  regulowane za pomoc�  kodu 
kreskowego dat (Z5). 

Dokonaj odczytu kodu kreskowego Z5. 

 
W celu aktywacji trybu edycji naci� nij klawisz RIGHT. 

Punkt, w którym znajduje si�  kursor mo� e by�  obecnie 
edytowany. W celu dokonania zmiany jego po
o� enia 
naciskaj klawisze strza
ek RIGHT i LEFT, dokonaj wy-
boru wymaganej cyfry za pomoc�  klawiszy UP i 
DOWN. W celu zatwierdzenia warto� ci naci� nij klawisz 
ENTER.  

W celu wprowadzenia daty naci� nij klawisz DOWN. 

Edytuj i wprowad�  cyfry w taki sposób jak pokazano 
powy� ej.  

W celu zatwierdzenia warto� ci naci� nij klawisz 
ENTER.  

W celu zaprogramowania urz� dzenia na automatycz-
ne prze
� czanie na czas letni nale� y u� y�  kodu 
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kreskowego “Automatic Daylight Saving Time” [auto-
matyczne prze
� czanie na czas letni] (Z51). Poniewa�  
data zmiany czasu nie jest znormalizowana we 
wszystkich krajach, urz� dzenie mo� e ulec prze
� cze-
niu kilka dni wcze� niej lub pó� niej. 

Kod kreskowy “Manual Daylight Saving Time” [R� czne 
prze
� czanie na czas letni] (Z50) pozwala na r� czne 
wprowadzenie zmiany czasu na letni. 

Identyfikacja  
operatora Z20, Z21 

MSA350 akceptuje wszystkie karty identyfikacyjne, 
które s�  zgodne z aktualnie obowi� zuj� c�  norm�  
ISO/TC138/SC4 WG12176. 

Za pomoc�  kodów kreskowych Z20 “Identification Vo-
luntary” [Identyfikacja dobrowolna] oraz Z21 “Identifi-
cation Required” [Identyfikacja wymagana], mo� na 
ustawi�  czy identyfikacja jest wymagana do prowa-
dzenia procesu zgrzewania. W trybie “Identyfikacji 
wymaganej” operator b� dzie proszony o podanie swo-
jego kodu kreskowego identyfikacji przed rozpocz� -
ciem procesu zgrzewania. W trybie “Identyfikacji do-
browolnej” operator mo� e wprowadzi�  swój kreskowy 
kod identyfikacji je� li chce, ale nie jest on koniecznie 
wymagany.  

R� czne wprowadzanie danych  
procesu zgrzewania Z30 ON/OFF 

Kod kreskowy Z30 ON “Enter Fusion Data Manually” 
[R� czne wprowadzanie danych procesu zgrzewania] 
aktywuje opcj�  r� cznego wprowadzania danych. Z30 
OFF deaktywuje t�  opcj� . 
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Numer zadania  
 Z40, Z41 

Kody kreskowe Z40 “Job Number Voluntary” [Identyfi-
kacja numeru zadania dobrowolna] oraz Z41 “ Job 
Number Required” [Identyfikacja numeru zadania wy-
magana], pozwalaj�  skonfigurowa�  czy  identyfikacja 
numeru zadania jest wymagana do prowadzenia pro-
cesu zgrzewania. Opcja ta dzia
a w taki sam sposób 
jak opcja identyfikacji operatora.  

R� czne wprowadzanie numeru  
zadania Z42 ON/OFF 

Operator ma mo� liwo��  r� cznego wprowadzenia nu-
meru zadania za pomoc�  ustawienia kodu kreskowego 
Z42 ON;  opcja ta jest blokowana ustawieniem Z42 
OFF. 

Tekst informacyjny 
Z43 ON/OFF 

Operator ma mo� liwo��  r� cznego wprowadzenia tek-
stu informacyjnego za pomoc�  ustawienia kodu kre-
skowego Z43 ON;  Opcja ta jest blokowana ustawie-
niem Z43 OFF. 

Funkcja ta pozwala operatorowi na wprowadzenie 
dwóch ci� gów znaków z klawiatury przed rozpocz� -
ciem ka� dego procesu zgrzewania. Dwa ci� gi znaków  
mog�  by�  zachowane w pami� ci MSA350 razem ze 
wszystkimi istotnymi danymi procesu zgrzewania. 

Tytu
 wy � wietlany podczas wprowadzania tego tekstu jest cz �� ci �  paska 
kodu konfiguracji Z43. Pasek kodu konfiguracji gene rowany jest przez 
program MSA WIN-WELD.
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Konserwacja Z6, Z60 

Kody kreskowe Z6 “Maintenance Required” [Wymaga-
na konserwacja] i Z60 “ Maintenance Voluntary” [Kon-
serwacja dobrowolna] pozwalaj�  skonfigurowa�  czy 
urz� dzenie powinno przypomina�  operatorowi o prze-
prowadzeniu jego sprawdzenia po up
ywie okre� lone-
go przedzia
u czasu. 

Je� eli opcja przypominania o konserwacji jest wy
� -
czona, operator tego urz� dzenia  jest odpowiedzialny 
za prowadzenie przegl� dów w regularnych odst� pach 
czasu. 

Uwaga                         Kiedy zostanie przekroczony czas tolerancji na prze-
prowadzenie kontroli, mo� liwo��  dzia
ania urz� dzenia 
zostanie zablokowana. 

Przygotowanie  
zgrzewania Z0 ON/OFF 

Kiedy funkcja Z0  “Cofirm Scraped/Cleaned” [potwier-
dzenia skrobania/czyszczenia] jest w
� czona [ON]  
procesowi przygotowania zgrzewania towarzyszy seria 
pyta� . Kiedy funkcja Z0 jest OFF funkcja ta jest wy
� -
czona. Szczegó
owe informacje zachowywane s�  w 
rekordzie pami� ci dotycz� cym zgrzewania. 

Wy� wietlanie czasu zgrzewania 
Z10 ON/OFF 

Kiedy funkcja “Count Time Upwards” [Zliczania czasu 
od pocz� tku procesu] jest w
� czona [ON] liczenie cza-
su procesu zgrzewania zaczyna si�  od warto� ci 0. 
Kiedy funkcja Z10 jest OFF czas zgrzewania zaczyna 
si�  od ca
kowitego wymaganego czasu zgrzewania, a 
nast� pnie jest odliczany w dó
 (odejmowany). 

Wprowadzenie j � zyka 

W celu dokonania zmiany j� zyka roboczego zachowa-
nego w pami� ci urz� dzenia, nale� y u� y�  karty j� zyka. 
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1. W
ó�  kart�  j� zyka 

2. W
� czy�  MSA350 

 
 

Uwaga                         Kiedy kable lub karta j� zyka s�  wyjmowane i wk
ada-
ne, urz� dzenie MSA350 musi by�  wy
� czone 

J� zyki wprowadzone s�  po up
ywie oko
o 5 minut. 

 
 

Wy
� cz urz � dzenie MSA350 i wyci � gnij kart �  j� zyka.

[	adowanie j � zyków  

Prosz�  czeka� ] 

[J� zyki za
adowane] 
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Protokó
 

Ogólne zasady  
wykorzystywania  
protoko
u 

Wszystkie operacje zgrzewania zapisywane s�  w pa-
mi� ci protoko
u rezerwowego (archiwalnego) (SPS).  

SPS posiada do��  pami� ci do zachowania do 800 re-
kordów procesów zgrzewania. Gdy pami��  ta zostanie 
ca
kowicie zape
niona najstarszy rekord procesu 
zgrzewania zostanie nadpisany i zast� piony przez no-
wy. 

Protokó
 drukowania 

Pod
� cz kabel drukarki do gniazdka znajduj� cego si�  
pod pokryw�  zamocowan�  na zawiasach znajduj� c�  
si�  po prawej stronie MSA350. 

 

Uwaga                         Kiedy kable lub karta j� zyka s�  wyjmowane i wk
ada-
ne, urz� dzenie MSA350 musi by�  wy
� czone 

W
� cz MSA350. 

 
 

W celu dokonania wyboru funkcji drukowania naci� nij 
klawisz strza
ki (skierowanej ku do
owi) DOWN. Istnie-
je mo� liwo��  wydrukowania zawarto� ci pami� ci proto-
ko
u rezerwowego (archiwalnego) (SPS) kieruj� c si�  
numerem zadania lub procesu zgrzewania.
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Drukuj Zbiorcze Protoko
y [Print Collective Protocols]: 

W celu dokonania wyboru Protoko
ów Zbiorczych na-
ci� nij klawisz DOWN. W celu zatwierdzenia dokona-
nego wyboru naci� nij klawisz ENTER. 

 
Drukuj pojedynczy protokó
 [Print Single Protocol]: 

W celu dokonania wyboru Pojedynczego Protoko
u 
naci� nij klawisz DOWN. W celu zatwierdzenia doko-
nanego wyboru naci� nij klawisz ENTER. 

 
Wydruk realizowany w oparciu o Numer Procesu 
Zgrzewania [Print by Fusion Number]: 

 
W celu dokonania wyboru pozycji startowej (ostatniego 
numeru procesu zgrzewania) naci� nij klawisz RIGHT. 
W celu zatwierdzenia dokonanego wyboru naci� nij 
klawisz ENTER. 

Wybór pozycji zatrzymania (najni� szego numeru pro-
cesu zgrzewania) dokonywany jest w taki sam sposób. 
W celu potwierdzenia i wydruku protoko
u zgrzewania 
naci� nij klawisz ENTER.

[Drukuj Zbiorcze Pro-
toko
y] 

[Drukuj pojedyn-
czy protokó
] 
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Wydruk realizowany w oparciu o Numer Zadania Pro-
cesu [Print by Job Number]: 

 
 

W celu dokonania wyboru �� danego numeru zadania 
procesu naci� nij klawisz RIGHT. W celu zatwierdzenia 
dokonanego wyboru naci� nij klawisz ENTER. W celu 
rozpocz� cia drukowania naci� nij klawisz ENTER po-
nownie. 

Komunikacja z komputerem  
osobistym - PC 

Komunikacja z komputerem osobistym – PC mo� e od-
bywa�  si�  za po� rednictwem interfejsu szeregowego 
RS232 za pomoc�  odpowiedniego kabla interfejsu. 
Jako opcja dost� pny jest program MSA WIN-WELD, 
dostarczaj� cy ró� nego rodzaju u� ytecznych funkcji do 
oceny uzyskanych danych. W
ó�  kabel biegn� cy od 
komputera do gniazdka znajduj� cego si�  pod pokryw�  
urz� dzenia zamocowan�  na zawiasach.  

Uwaga                         Kiedy kable lub karta j� zyka s�  wyjmowane i wk
ada-
ne, urz� dzenie MSA350 musi by�  wy
� czone. 

W
� cz urz� dzenie MSA350 

W celu dokonania wyboru menu “PC -Communication” 
[Komunikacji z komputerem osobistym – PC] naci� nij 
klawisz DOWN 

 
W celu potwierdzenia wyboru naci� nij klawisz ENTER. 
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Komunikaty o b
 � dach 

Komunikaty kodowane 

Nr Wy� wietlany komunikat Komentarz 

2 ZBYT WYSOKIE NAPI	 CIE SIECI 
ZASILAJ
 CEJ [MAINS VOLTAGE TOO 
HIGH] 

Sprawdzi�  dzia
anie pr� dnicy 

5 ZBYT NISKA TEMP. OTOCZENIA 
[AMBIENT TEMPERATURE TOO LOW] 

 

6 ZBYT WYSOKA TEMP. OTOCZENIA 
[AMBIENT TEMPERATURE TOO HIGH] 

 

7 ZBYT NISKA TEMP. WEWN	 TRZNA 
[INTERNAL TEMPERATURE TOO LOW] 

Umo� liwi�  MSA350 ogrzanie w 
ciep
ym pomieszczeniu  

8 ZBYT WYSOKA TEMP. WEWN	 TRZNA 
[INTERNAL TEMPERATURE TOO HIGH] 

Umo� liwi�  wystygni� cie MSA350 

9 ZBYT NISKA OPORNO��  Z	 
 CZKI 
[FITTING RESISTANCE TOO LOW] 

Sprawdzi�  z
� czk�   

10 ZBYT DU� A OPORNO��  Z	 
 CZKI 
[FITTING RESISTANCE TOO HIGH] 

Sprawdzi�  z
� czk�  

11 NAPI	 CIE ZGRZEWANIA ZBYT NISKIE 
[FUSION VOLTAGE TOO LOW] 

Sprawdzi�  kabel wyj� ciowy 
/przed
u� acz 

12 NAPI	 CIE ZGRZEWANIA ZBYT WYSOKIE 
[FUSION VOLTAGE TOO HIGH] 

Je� li taka usterka powtarza si�  
cz� sto, nale� y wys
a�  MSA350 do 
naprawy. 

13 PRZERWA W OBWODZIE ZGRZEWANIA 
[FUSION CIRCUIT INTERRUPTED] 

Sprawdzi�  kable doprowadzaj� ce 
energi�  do zgrzewania.  

14 NAT	� ENIE PR
 DU ZGRZEWANIA ZBYT 
WYSOKIE [FUSION CURRENT TOO HIGH]  

Je� li taka usterka powtarza si�  cz� sto 
wtedy albo jest uszkodzony 
� cznik , 
albo nale� y wys
a�  MSA350 do 
naprawy. 

15 ZBYT NISKA TEMPERATURA UK	ADU 
ZASILANIA SYSTEMU [POWER SUPPLY 
TEMPERATURE TOO LOW] 

Umo� liwi�  ogrzanie MSA350 w 
pomieszczeniu ogrzewanym. 
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Nr Wy� wietlany komunikat Komentarz 

16 ZBYT WYSOKA TEMPERATURA UK	ADU 
ZASILANIA SYSTEMU [POWER SUPPLY 
TEMPERATURE TOO HIGH] 

Umo� liwi�  wystygni� cie MSA350 

21 PRZESTÓJ PODCZAS OSTATNIEGO 
PROCESU ZGRZEWANIA [OUTAGE 
DURING LAST FUSION] 

Skontrolowa�  ostatni�  operacj�  
zgrzewania  

22 PRZERWANIE PROCESU ZGRZEWANIA 
WY	 
 CZNIKIEM STOP [FUSION 
INTERRUPTED WITH STOP] 

Skontrolowa�  ostatni�  operacj�  
zgrzewania 

28 PRZEKROCZENIE ZAKRESU JEDNOSTKI 
[UNIT RANGE EXCEEDED] 

Wykorzysta�  z
� czk� , która mo� e by�  
u� yta do wykonywania po
� czenia 
przy pomocy MSA350 

71 B	 
 D POMIARU TEMPERATURY 
OTOCZENIA PRZEZ SYSTEM [SYSTEM 
ERROR MEASURE AMBIENT 
TEMPERATURE] 

Wys
a�  MSA350 do naprawy. 

72 WY	 
 CZENIE Z POWODU ZAK	ÓCE 
  
MAGNETYCZNYCH [SHUTDOWN DUE TO 
MAGNETIC INFLUENCE] 

Umie� ci�  MSA350 z dala od 
pr� dnicy.  

74 ZBYT NISKA MOC ZGRZEWANIA [FUSION 
POWER TOO LOW] 

Sprawdzi�  kabel wyj� ciowy  
/dodatkowe kable doprowadzaj� ce. 

75 ZBYT WYSOKA MOC ZGRZEWANIA 
[FUSION POWER TOO HIGH] 

Je� li taka usterka powtarza si�  
cz� sto, nale� y wys
a�  MSA350 do 
naprawy. 

78 B	 
 D UK	ADU ZASILANIA [POWER 
SUPPLY ERROR] 

Wys
a�  MSA350 do naprawy. 
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Komunikaty niekodowane 

Wy� wietlany komunikat Komentarz 

Bateria karty pami� ci wkrótce ulegnie 
wyczerpaniu “ Wymie�  [MC BATTERY 
SOON EMPTY “ REPLACE] 

Wymieni�  bateri�  karty j� zyka  

Bateria karty pami� ci jest wyczerpana 
[MEMORY CARD BATTERY EMPTY] 

Wymieni�  bateri�  karty j� zyka 

Niew
a� ciwy rodzaj pami� ci [WRONG 
MEMORY TYPE] 

Zastosuj kart�  j� zyka z pami� ci�  SRAM 

Czytnik kodów kreskowych nie daje si�  
rozpozna�  [BARCODE READER NOT 
RECOGNISED] 

Wy
� czy�  MSA350, pod
� czy�  czytnik kodów 
kreskowych 

Niew
a� ciwy rodzaj kodu kreskowego 
[WRONG BARCODE TYPE] 

Po otwarciu odpowiedniego menu wprowad�  
kod kreskowy 

Niew
a� ciwy program zgrzewania 
[FUSION PROGRAM INCORRECT] 

Zastosuj kod kreskowy z normy ISO/TR 13950 

Nieznany kod kreskowy [UNKNOWN 
BARCODE] 

Zastosuj kod kreskowy MSA 

B
� d konfiguracji [CONFIGURATION 
ERROR] 

Wys
a�  MSA350 do naprawy 

B
� d pomiaru oporno� ci [RESISTANCE 
MEASUREMENT ERROR] 

Od
� czy�  MSA350 i z
� czk�  od pr� dnicy, 
sprawdzi�  pod
� czenia 

Konieczna naprawa przez serwis 
[SERVICE NECESSARY] 

Wys
a�  MSA350 wkrótce do naprawy 

Konieczna naprawa przez serwis – 
jednostka zablokowana [SERVICE 
NECESS. UNIT BLOCKED] 

Wys
a�  MSA350 do naprawy 

Brak rekordów [NO RECORDS 
EXISTING] 

Wydrukuj pó� niej, gdy operacje zgrzewania 
zostan�  zrejestrowane 

Operator nie jest dla MSA obowi� zuj� cy 
[OPERATOR: INVALID FOR MSA] 

Wprowadzi�  (identyfikator) „wa� nego” 
operatora  

Wa� no��  operatora wygas
a 
[OPERATOR: EXPIRED] 

Wprowadzi�  (identyfikator) „wa� nego” 
operatora 
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Wy� wietlany komunikat Komentarz 

Identyfikacja bez zgody MSA [IDENTITY 
WITHOUT MSA PERMISSION] 

Zastosowa�  identyfikacj� , która umo� liwia 
dost� p do MSA.  

B
� d sterowania przebiegiem procesu  
[PROCESS CONTROL ERROR] 

Je� li taka usterka powtarza si�  cz� sto, nale� y 
wys
a�  MSA350 do naprawy. 

B
� d konfiguracji operatora [ERROR 
OPERATOR CONFIGURATION] 

Wys
a�  MSA350 do naprawy 

B
� d pami� ci wewn� trznej SPS [ERROR 
INTERNAL MEMORY (SPS)] 

Wys
a�  MSA350 do naprawy 

B
� d podczas 
adowania [ERROR 
DURING LOADING] 

Wy
� czy�  MSA350 wstawi�  now�  kart�  
j� zykow� . 

B
� d wentylatora [VENTILATOR 
ERROR] 

Skontrolowa�  otwór wentylatora czy nie jest on 
zatkany, wys
a�  MSA350 do naprawy 
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Informacje o wyrobie 

Napi� cie pr� du sieci 
zasilaj� cej 

180–264 V pr� du zmiennego;  

Napi� cie znamionowe: 230 V pr� du zmiennego 

Cz� stotliwo��  pr� du sieci 
zasilaj� cej 

45–65 Hz  

Cz� stotliwo��  znamionowa: 50 Hz 

Pobór mocy Znamionowa moc wyj� ciowa max. 3500 W  

Moc wyj� ciowa pr� dnicy  
Osi� gi 

2 - 4 KVA sinusoidalna (dzia
anie jednobiegunowe)  

w zale� no� ci od � rednicy z
� czki 

Dla ELGF Plus dod75 - 2KVA 

Bezpiecznik rezerwowy 10–15 AT  

zale� nie od wielko� ci z
� czki 

Napi� cie zgrzewania 8–42 (48) V pr� du zmiennego oddzielone galwanicznie 

Rodzaj ochrony Stopie�  ochrony 1/IP 65 

Zakres temperatur 
roboczych 

–10 °C to + 45 °C 

Czas dzia
ania 24%–100% w zale� no� ci od wielko� ci z
� czki,  

z elektroniczn�  kontrol�  temperatury urz� dzenia. 

Wymiary Szeroko�� : 285 mm 
G
� boko�� : 200 mm 
Wysoko�� : 360 mm (mierzona razem z uchwytem do 
przenoszenia) 

Masa 11,5 kg (
� cznie z przewodami) 

Interfejs RS232 4800 Baudów, 7 bitów danych, 1 bit zatrzymania, kontrola 
parzysto� ci, protokó
 XON/XOFF  

Kable wtórne D
ugo��  3 m 

Kable pierwotne izolowane D
ugo��  3 m 

Producent Brütsch Elektronik AG 
CH-8248 Uhwiesen 
Szwajcaria 
Tel. + 41 52 / 647 50 50 
Fax +41 52 / 647 50 60 
E-Mail brel@brel.ch 

Akcesoria dodatkowe: Instrukcja eksploatacji,  

2 adaptery 4mm, 

Zestawienie konfiguracji 
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Konserwacja 

Czyszczenie 

Urz� dzenie oraz czytnik kodów kreskowych nale� y 
czy� ci�  w regularnych odst� pach czasu za pomoc�  
lekko wilgotnej szmatki. Je� li zachodzi potrzeba p
yta 
czo
owa urz� dzenia oraz inne p
yty mog�  by�  czysz-
czone za pomoc�  spirytusu przemys
owego  (bez sto-
sowania rozpuszczalników i trójchloroetylenu (tri)). 

��
Ostrze � enie 

 

Pod � adnym pozorem nie wolno czy� ci�  urz� dzenia 
metod�  natryskow� , poprzez zanurzanie w wodzie lub 
z wykorzystaniem strumienia spr�� onego powietrza.  

 

Kontrola dzia
ania  
urz � dzenia 

Wymagane s �  regularne kontrole dzia
ania urz � dzenia i 
dokonywanie powtórnej jego regulacji. Musz �  one by �  
przeprowadzane przez autoryzowanego przedstawiciela  
firmy Georg Fischer.
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Zapobieganie wypadkom  

Obs
uga urz � dzenia 

Nie nale� y dopu� ci�  aby nieuprawniony lub nie prze-
szkolony personel albo dzieci u� ytkowa
y urz� dzenie. 
Kiedy urz� dzenie to nie jest u� ywane nale� y przecho-
wywa�  je w pomieszczeniu suchym i zamkni� tym, i 
zabezpieczone przed u� yciem przez osoby nieupo-
wa� nione. 
Bezpiecze� stwo obs
ugi zgrzewarki mo� e by�  zapew-
nione tylko wtedy gdy s�  spe
nione i przestrzegane 
nast� puj� ce kryteria: 

·  odpowiedni transport 

·  odpowiednie przechowywanie 

·  fachowa instalacja urz� dzenia 

·  u� ytkowanie urz� dzenia zgodnie z jego przezna-
czeniem 

·  ostro� ne przenoszenie i staranna obs
uga 

·  okresowa konserwacja 

��
Ostrze � enie 

Uwaga 

Urz� dzenie to mo� e by�  u� ytkowane tylko pod nadzorem. 

Ka� da osoba, która zajmuje si�  instalowaniem i obs
ug�  tej 
zgrzewarki musi by�  odpowiednio wykwalifikowana i po-
winna dok
adnie przestrzega�  niniejszych Instrukcji Eks-
ploatacji.  

U� ytkowanie tego urz� dzenie mo� e by�  niebezpieczne je-
� eli Instrukcje Eksploatacji nie b� d�  przestrzegane.  

Urz� dzenie to nie mo� e by�  eksploatowane w miejscach, 
w których istnieje ryzyko wybuchu. 
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Kontrola urz � dzenia  
przed jego uruchomieniem  

Przed ka� dym uruchomieniem urz� dzenia nale� y 
sprawdzi�  czy nie ma ono jakichkolwiek uszkodze�  i 
czy znajduje si�  ono w stanie nadaj� cym sie do prawi-
d
owej eksploatacji. Dla zapewnienia prawid
owego 
funkcjonowania urz� dzenia wszystkie podzespo
y mu-
sz�  by�  prawid
owo zamontowane. 

Dba
o ��  o urz � dzenie 

Przewody zasilania oraz przewody wtórne powinny 
znajdowa�  si�  z dala od ostrych przedmiotów. Nale� y 
pilnowa�  aby uszkodzone przewody by
y wymieniane 
natychmiast przez autoryzowanego przedstawiciela 
serwisu. Nie nale� y poddawa�  urz� dzenia du� ym ob-
ci�� eniom (napr�� eniom) mechanicznym. Urz� dzenie 
to jest odporne na natrysk wody. 

Urz� dzenie uszkodzone 

W przypadku uszkodzenia obudowy lub innych cz�� ci, 
zapewni�  aby cz�� ci te by
y wymienione lub napra-
wiane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu. 
Je� eli urz� dzenie nie dzia
a prawid
owo, musi by�  
bezzw
ocznie naprawione przez autoryzowanego 
przedstawiciela serwisu. 
 

��
Ostrze � enie 

Jedynie uprawniony i prawid
owo przeszkolony perso-
nel mo� e dokonywa�  napraw tego urz� dzenia. Tacy 
konserwatorzy musz�  zna�  wszelkie zalecenia bez-
piecze� stwa, metody konserwacji oraz mo� liwe za-
gro� enia opisane w niniejszej instrukcji! 
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Otwarcie urz � dzenia 

Urz� dzenie to mo� e otwiera�  jedynie autoryzowany 
przedstawiciel serwisu. 
  

��
Ostrze � enie 

 

Gdy urz� dzenie zostanie otwarte lub zostanie zdj� ta 
obudowa, cz�� ci urz� dzenia  pozostaj�  odkryte; cz� -
� ci te mog�  spowodowa�  niebezpieczne wy
adowanie 
elektryczne!   

 

 

 





  
 

 

 
 

Wszelkie dane techniczne zawarte w niniejszej publi-
kacji podane s�  jedynie dla celów ogólnej informacji. 

Nie stanowi�  one � adnego rodzaju gwarancji.  

Prosimy o zapoznanie si�  z naszymi Ogólnymi Wa-
runkami Dostaw.  

 

Wszelkie prawa zastrze� one, a w szczególno� ci te, 
które odnosz�  si�  do kopiowania, rozpowszechniania i 
wykonywania t
umacze� . � adna z cz�� ci niniejszej 
publikacji nie mo� e by�  kopiowana w jakiejkolwiek po-
staci (drukowanej, powielanej jako fotokopie, jako mi-
krofilmy lub jako zarejestrowane dane) bez otrzymania 
pisemnej zgody George Fischer Piping Systems Ltd. 

 


